手順 3 


を選択し、 iwai ホ抽寸, 


•パワフル運載を設定すると下記の運転になりまず。 

•冷房*除湿冷房-美肌保湿ぶ房運転時^パワフルぶ房 
•暖房-美肌保湿暖房運転時^パワフル暖房 

■フラップの向き 


パつーアップした冷房*暖房で 
すばや < 快適な 
室的温度にします。 

をの寒さの厳しい日- 
衰巧養い a の帰を時などに 
おすず冷です。 

パワフル 




パ9フル選穀について 

參パワフル運転開始時、上下風向を設定していないとき 
フラップは風量が最大となる角度(こなります。 

このときパワフル運転を取り消してもフラップの角度 

は変わりません。 _ 

お好みに合わないときは よお ii . j で上下風向を変えて 
ください。ルム 

a ング運範について 

參パワフル運転と同じ風■設定(こなりまず。 



•運転音は大き<なります。 
•風量は変えられません。 


•通常の暖房運転より風量が大きく、耿き化ず風の温度 
ザ低めになる場合があるため、運転開始後しばらくは 
十分な暖かさを感じられないことがありまず。 

•下記の運転中はパワフル運転、□ング運転を設定でき 
ません。 

おまかせ自動、除湿、空清、 

カビショック、へや干し、けつろ防止 

•パワフル.□ング運転中にぉ/停止 I を巧すと、パワフル. 
□ング P 転は解除され、運転を停止しまず。再度、 
驾醇:/:雲 j を押すとパワフル•□ング運転前の運転モード 
で運転を再開しまず。 

♦ [ jftyffii を押してもパワフル運転、曰ング S 転は取 U 
消されます。 ル jjMcgga 



手順3 


I を選択し、 


を押す。 


風の履く糜離が長くなる 
風量、風向設定です。 

お都農の端まで 
風を届けたい場會じ 
おすすがでず。 

□ッヴ 


•□ング運転を設定ずると下記の運転になります。 

•ぶ房-隙湿ぶ房-美肌保湿ぶ房運転時一□ングぶ房 
•暖房-美肌保湿暖房運転時^ロング暖房 
•上下風向は固定されまず。 

• I 拥則 を押でと □ ング運転は解除され 
上下風向が設定されまず。 

■フラップの向きと運乾モード 

□ング满房□ング媛 S 




□ング壞房 




時ての 
始し國。 
:開定ちす 
転設はま 
;運をきり 
ル向とな 
^フ風いと 
^ヮ下な度 
六上い角 
























タイマーを®ラ 


タイマーは]回だけの運転ですので、 
その都度設定してください。 


型をご ij 切々ィマ 


時刻入タイマ- 

腳切タイマ- 






ロロ^ 




:ぉ:;::;::ミ安み巧巧をを5ぶ度单お::::::;!:;:;:;:お;;おさず 
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運転停止までの残り時間を設定します c 


切タイマ- 


を巧す。 


♦押すごとに 30 分きざみで変わります。 
30 分〜 9 時闇 30 分まで設定できます。 


ill 1 ""唯 Mil 




次のような場合じは、タイマーの再設定 
をしてください。 

•電源プラグをコンセントから抜いたとき 
•停電したとき 
•ブレーカーが作動したとき 
• リモコンの電池を交換したとき 


■取^したいとき 
I 終了/取ミ肖 I を押す。 

または爾を巧して鶴剛 
もう一度 [. I を巧す。 


带を表示させ、 


運転を開始、停止する時刻を設定します。 

f 現巧時刻が含っていることを確認し、 

タイマー I を巧す。 

•合っていない場合は、晓刻を合わせます 。 IlliHBM 


選択し 


で設定したいタイマーを 
を巧す。 


時刻切タイマーを23:30に設定する場合 


にユ -/ 漉 


で時刻を選ぉし、 

を押す 。 illiJt 


IfHBiSl 


> ご..‘. を巧すごとに i —— r :：:— 

10 分ずつ変わり、押し続けると連続で変わります。 
















































































お目覚めの碍間、 

掃宅時間などに含わせて 
1ご煤巧になると便利です。 

r 時刻入 

11 議 11 誦 |1 


手順2で 


時刻入タイマー 


を選択し、 


にュ -/ 漉 


を押す。 



おやすみ前などに 
ご使馬になると便利です。 

^時刻切 

1111111 ■■ :! 


手順2で 


時刻切タイマー 


を選択し、 



を押す。 



■時刻タイマーを変更したいとき 
手順ブ〜2を巧い、で 


予約時刻変更 


を選択し、 


にュ-/決定 


を巧す。 


Em 


時刻を変更し、 


を押す。 


■どちらかの時刻タイマーを取り消したいとき 
手順ブ〜2を巧い、 轉麵:) 


で 


取消 


を選択し、 


にユ -/ 夕定 


を押す。 


■すべての時刻タイマーを取り消したいと 到 終了/取 糾 を巧す。 
または手順 f を巧い、2で fcgfeSMii を選おし、 


にユ -/ ま足 


I を巧す。 

參本体の タイマーラ ンプが消なします。 


聰 I 




' 巧夕 - f マ- 







タイマーについて 

参切タイマー、時刻切タイマーは時刻乂タイマーと同時 
に設定できます。_ 

♦切タイマー設定中に I 切タィト I を押ずと、現在の設定時 
間が表示されまず。 

•時刻入タイマーをそ約ずると、その時刻にリモコンの設 
定温度となるように、最長1時园前から運転を始めます。 
♦運転停止する時間が、切タイマー、時刻切タイマーの 
設定時間からずれることがあリまず。 

♦下記の運転中は、切タイマー、時刻タイマーを設定で 
さません。 

快眠、カビショック、へや干し、けつろ防止 


♦切タイマー設定中に時刻切タイマーをモ約すると、切 
タイマーは辭除されまず。(逆の場合も同様です。） 
•時刻タイマーを予約すると、同じ時刻が次回も記憶さ 
れていまず。（リモコンの電油を交換ずると、記憶内 
容は消えます。） 


組合せ予約について 

•切タイマーまたは時刻切クイマーと、時刻入タイマー 
を絕み合わせて予荆ができます。下記の例を参考に 
してください。 


【設定彻1】 現を骑刻 23; 日 0( 運範中） を 

• 時刻切タイマーを 0; 日 0 に設定（または切タイマーを 1 時圍後 I こ設定） ぉ 
•時刻人クイマーをス日〇に設定 

;;總;顔ミな M ： ■祈 而竊證 5;;; リ;;;なミ;遇を;リ;;;;;:;;;;;リ;な:;な:リミ嚴薦;;;還な:;; 6; :ぶ還;;還還 . ...お;; 

23:00 0:00 

I I 

7:00 

停止中 

f 運転停止） 


鎮 1り重乾開が) 歷;; ;;;; 類漏 

【設定例2】 現在骑刻 1 日: 00 (停止中） 

• 時刻人クイマーを 19;00 に設定 
- 骑刻切タイマーを 23:0 日に設定（または切タイマ- 

一を 8 時間後に設定） 

お;を; rnrnm ^ m . :; s :;懸::;;だ誦認;ぶぉを;;;が: s を;がをを顯驟;:緣を;;駿;凝;;をを;:驟:凝;;;;;:ちがを;驟:&を;;;;;お留 

15:00 

巧止ザ 

19:00 

h ' 

23:00 

を 1 惇止ホ 


転開始'^ 

: fM 転停止 1;;;閑强閣も 
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I 肤旧巧ヴ m — h ずる 


快旧 


ロロ 

□口 

□□ 


HSIe 


室内温度をコント□ールして、 

快い眠りとさわやかな目覚めをサポートします 

イ現在時刻が含っていることを確認し、 


3 


4 


を押す。 


>合っていない場合は、時刻を合わせます 。 OEB 


快眠 コース 


を選巧し、 


を巧す。 


m 


ico™ 


除湿ぶ房快眠で6:00に起巧する場台 


■腳祐规胡 を選がし、 


を巧す。 



冷房快眠、除湿冷房快眠、美肌ぶ房快眼、暖房快眠、 

美肌暖房快眠から選べます。 


で起な時間に 


隱醜 


合わせて、 


にュ -/ 漉 


を押す S 


を巧ずごとに 10 分ずつ 


変わり、巧し続けると連続で変わります。 
♦本体の運転ランプが点のしまず。 

参風エリアが設定されます。 


風向を変えたいとき twwwasB 

起巧時間を変更したいとき 
快お運範やに|=|嘯で運乾時間を変更する。 


I に:。:':':ふ:區 


IT 心 ^ マ I 、巧半 UU 可 I 日 . 

を巧すごとに 10 分ずつ変わり、 


押し続けると連続で変わります。 

>上記の手順 f 〜4を繰り返して変更することもできます。 


■停止したいとき [ 運乾/停止 ] を巧す。 
♦本体の運転ランプが消灯します。 

■取り消したいとき 

I 鶴了/取ミ肖 I を巧す。 

•取り消し後は、リモコン表示内容で運転 
を続けます。 




























































铁腊運豁じついて 

•一度げ眠運転を行うと、設定時刻は次回も記憶されていまず。 
(リモコンの電池をを換ずると、設定時刻は消えまず。） 


〈快眠運乾の上手な使いかた〉 


•1 央眠運転は、3時間かけて設定温度を2で下げていき、設定時刻の1時間前から 
設定温度を1で上げていきます。( V 字型温度制御） 

4時闇じ(上の睡眠時間になるように起床時間を設定することをおすすめします。 


(睡眠時間 6 時間の場合) 



参風向設定は風エリア（全エリア設定）になりまず。 

1央目民運転前に風エリアを設定していたときは、そのときの風エリア設定になります。 
お好みに合わないときは風向を変えてください。 


► 20 〜23ぺ-ジ 


睡眠時間 


♦快眠運転を取り消したとき、峽眠運転時の風向設定で違転を続けます。 
•下記の場合は1央眠運転を設定できません。 


現在時刻が設定されていないとき、時刻入/切タイマー設定中、切クイマー設定中 


参終了後は、リモコン表示内容で運転を続けまず。 
標準設定時は、下表の湿度設定にもどります。 



輸显自動入 

P 杀湿宮動切 

隙湿冷房 

55% 

標準 


快瞧蓮範の巧容について 

運転内容じよって湿度制御が異なりまず。シーブンじをわせたお好みの設定を選択できます。 


メニユー 

圍》»»»圓圍議議 誦議薩 議麵圓》»»圍議同 

設定湿穫 惊1] 

湿農制御巧容 


18 で〜 32 での範囲で設定できます。 

くおずずめ設定:温度> 

26 で〜 29 で 

(設定湿度を下げすぎると寝をえのおそれがあります。） 

切 

湿度制御はしません。 

1 誦誦圓 ill 

標準 

標準の制御をします。[※リ 

美 flii 冷房快腺 

- 

高湿度を保ちまず。 

暖藉快瞧 

14 で〜 30 での範囲で設定できます。 

切 

湿度制御はしません。 

美舰渡房快お 

- 

高湿度を保ちまず。 


〔※つ ] 設定湿度は変更できません。 じ※ 2] 標準の制御について 

メニユ—かご适昭內容を選キ尺してくただい。 標華...運範モ-ド、設定:温度から巧をした湿度 

(睡眠時間 6 時閨の場合） 


度 




C 











C 

-1 

0% 

) 

除湿 

4日 

ぶ居： 

寺 間 

+ 5( 

/〇 

i _ 

2時間 


_ 

_ 

_ i _ I _ I _ I 


0 1 2 3 4 己 6 


睡眠時闇 




























留守中のお部屋を快適に保つ 


化 シヨツク J 八クス キ麵プをずる 


やモし 


けつろ防止 





参本体のタイマーランプと 
運転ランプが点财します。 


■風向を変えたいとき mgEB 

■取り消したいとき 

pi 飯; 装禱 盛; ] または (i 了/目 刮を押す。 

1:た:おた: i : i :: ぶぶ:;お:: il がたぶ: i : i：l 
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梅兩時やを場など、 

お離屋の湿度を下げて 
カビの発をを抑えまず。 

カビショック 


手順3で 


カビショック 


を選択し、 


を押す。 


>3時間運転を行います。 


化触 


哪干 I 

_ T 


室巧モしの說選物を 


乾かしまず。 

へや干し 


手順3で 


にュ -/ 漉 


へや干し 


を選択し、 


を押す。 


肥/3河 


へ約し 


•ネ刀期設定は r 3時間」です。 
範囲は1〜9時園です。 




媛房シーズン(こ窓サ壁にできる 
結露を抑えまず。 

お食事の後など、お部屋の湿度が 
► 気になるときにおすずめです。 

けつろ防止 


手順3で 


けつろ防止 


にュ -/ 漉 


を押す。 


•初期設定は「2時間」でず。 
範囲は1〜3時園です。 


を選択し、 



• • • •■: • ly: わ .:::：：::.:. が :*: が ::: 公 ::: iiwiii#:::.::: ::::::::::::« t i A MW 

巧 cn ゾ 3 、ジクつで つろ PiO.lt It . tw つし 3 て 


参屋外温度に応じて、自動的に除湿•暖房を選びます。 

<運転範囲 >屋外温度40でじ(下 
♦冬場(こカビショック運転を行うと、暖房運転にて室内温度を 
上昇させ、湿度を下げまず。(お部屋の湿気を取る運転では 
ありません。室内温度は最大30でまで上昇します。室内温 
度が高いときは、湿度が十分に下がらない場合があります。） 

へや千しについて 

•室内 • 屋外温度に応じて、自動的に除湿 • 冷房 • 暖房を 
選びまず。 

く運転範囲 >屋外温度1で〜40で 

•へや干し運転中は洗蓮物を乾かすのに適した温度にな 
りますので、お好みに合わないことがありまず。 

♦洗選物の量やホ服の生地によって、また、室内•屋外 
の温度-湿度によつては十分に乾かないことがあります。 
その場合はへや干し運転時園を延長して<ださい。 

♦《じへや干し運転を巧うと窓や壁に結露することがあ 
LJ ます。 


•室内ユニットの吸) AQ 、 唤化□に洗選物をかけない 
でください。能力低下や故障の原因になることが 
あります。 


•けつろ防止運転中は冷房 I こより室内温度が低下します。 
参結露ずるのを抑える機能です。すでに結露したものを 
除去する効果はありません。 

•室内 • 屋外温度が1でじ I 下では、けつろ防止運転は行 
いません。 

参風量設定は r 自動」です。 

参設定時間は記憶されません。 

•運転中に運転時聞を変更ずることはできません。 

•上下風向を設定していないとき、風向は最適な角度に 
移動します。 

•八ウス丰ープ設定中はタイマー設定はできません。時 
刻乂タイマーを併巧ずる場合は、時刻乂クイマーの設 
定を先に行ってください。 

•八ウスキープを設定すると、切クイマー、日き刻切クイマー 
は解除されまず。 

■カビショックについて 

•一般的に湿度が 60% L ソ下の場合、カビの発育が 
抑制されると言われていまず。 




































こんな機能をあ 0 まず 


除湿自動切換 

ドライ キープ 

据が位置 




11^を麵ずる 


をュ -/ 漉 I 


を押す。 


2 


機能設定 


;で 

を選択し、 


を巧す。 


3 

4 



選択し、 


で設定したい内容を 
を押す。 


にュ -/ 漉 


: ■:; •もも。 


選おし、 


でお好みの巧容を 
を押す。 


にユ -/ 漉 


摄巧な獲についで 

•据イ寸位置の設定を正しく巧わないと、気流設定によっては、適切 
な室内温度制御ができな<なる場合がありまず。 

隊鑛良議馈換について 

♦除湿を房運転から除湿運転に切り換わったとき、ニオイが発生 
する場をがあリます。 


ドライキ~プ について 

•「入」設定で、除湿•除湿を房•冷房運転時に室内温度•湿度が、 
設定温度•湿度よリ低くなると室外ユニットが停止します。 
室外ユニットが停止している間は、室内ユニットのファンを停止 
して、お部屋の'快適な湿度を保つ機能です。 

•「入」設定で、除湿•除湿ぶ房•ち房達転を開始すると、風量設定 
が r 自動」]:外の場合でも、室内ユこットにこもったイヤなこオイ 
が化るのをがえる機能が働き、40秒圍、風が化ません。 




















































